
PANDO - PAND-SMARTPRO-V4 - Alarma para coche GSM Pandora
 
Pandora SMART PRO V4 Alarma para coche GSM con un Modem 4G/LTE Incorporado

 
SKU: PAND-SMARTPRO-V4

 

Pandora SMART PRO v4 es la última generación de alarmas GSM para coche que protegen el vehículo

contra el uso no autorizado. El módem 4G LTE integrado en cooperación con la antena GSM dual

garantiza la conexión con el vehículo incluso en lugares con una cobertura de señal GSM mínima.

 

Gracias a Bluetooth 5.0, la comunicación directa también es posible en caso de fallo total de la red GSM,

en caso de estar en espacio abierto, hasta una distancia de decenas de metros.

 

Aprobación E-mark ECE 97.01, probado y certificado por el Ministerio de Transporte y Construcción de la

República Eslovaca.

 

 

Información General:

 

Protocolo de comunicación CAN 2x FD diseñado para un intercambio de datos eficiente y de alta velocidad

en automóviles

Conectividad 2x CAN BUS y 1x LIN BUS 1x BEAN BUS

Módem 4G LTE / GSM incorporado con antena de última generación

Módulo de 2,4 GHz integrado compatible con el protocolo Bluetooth 5.0 Low Energy

Acelerómetro 3D dual integrado para detectar inclinación, golpes y movimiento del vehículo, con

sensibilidad ajustable a través de una aplicación móvil

Posibilidad de añadir un módulo para comunicación por radio de 868 MHz (Pandora RFM-470)

Ranura para tarjeta nano SIM

Compatibilidad con RMD-BM v2 para clon de inmovilizador de vehículos de la serie E de BMW

Soporte para clonación de inmovilizadores para vehículos Mercedes-Benz

Acelerómetro para detectar inclinación, golpes y movimiento de un vehículo con posibilidad de configurar

la sensibilidad.

Posibilidad de configurar la polaridad de salida

Aplicaciones para Android y iOS

Código PIN individual para desarmar y apagar el inmovilizador

Modo manos libres para armar/desarmar

Modo antisecuestro

Armado automático

Modo validador

Algoritmos de bypass del inmovilizador original

Módulo GPS/GLONASS incorporado de última generación

Codificación de diálogo de comandos de control

Clave de cifrado individual de 128 bits

Controles de algoritmo y sensibilidad



Proceso avanzado de lectura de datos de sensores, eliminando posibilidades de falsas alarmas.

Sensor de temperatura incorporado

Actualizaciones de software a través del conector USB-C integrado

Etiquetas inmovilizadoras

 

Codificación de diálogo de comandos de control

Clave de cifrado individual de 128 bits

Indicador LED incorporado

Botón incorporado para controlar los modos de seguridad.

Acelerómetro integrado incorporado

Batería CR-2032 (no se envía con el sistema)

Zonas de seguridad del vehículo

El sistema de seguridad del servicio Pandora SMART PRO protege las siguientes zonas independientes:

 

Perímetro de las puertas de coche (separado para cada puerta)

Disparadores del capó delantero

Disparadores del maletero

Disparador de encendido

botón del pedal del freno

Activación del sensor de impacto (nivel de advertencia)

Activación del sensor de impacto (nivel de alarma)

Activación del sensor de movimiento

Activación del sensor de inclinación

Voltaje crítico bajo a bordo

Notificación de luces de posición dejadas encendidas al armar*

Conjunto de sistema

 

Unidad base

Tarjeta de plástico con código secreto individual

Etiqueta Bluetooth (2x Pandora BT-775)

2 pilas CR2032

Cable con botón VALET e indicador luminoso tricolor

Relé de bloqueo

Zumbador

Sensor de temperatura

Cable principal

Manual de instalación del usuario

 
 



 



 



 
 




